

Motorolje

	


BESKRIVELSE

Petro-Canada Duron Single Grade Motor Oil er en førsteklasses motorolje beregnet for motorer som benyttes innen transport, landbruk, skogbruk, anlegg og industri  eller i den marine sektor der det anbefales en singlegrad olje.  Kann benyttes på motorer som bruker diesel, bensin, propan eller naturgass som drivstoff.

Duron  Single Grade er  fremstilt av Petro-Canada´s ultra-rene , to-trinns  hydrogen-behandlede baseoljer og patenterte additivsystem.  Omfattende felttester har klart vist Duron Single Grade´s fremragende egenskaper.

EGENSKAPER OG FORDELER

Fremragende motstand mot oksidasjon og nedbryting av oljen ved høye temperaturer

· Særdeles stor motstand mot oljefortykning
· Reduserer slam- og lakkdannelse
· Forbedret drivstoff økonomi
· Forlenger tiden mellom overhaling av motoren

Overlegen dispergering av sot

· Reduserer  slitsje fra slipende sotpartikler 

· Minimale avleiringer på stempler og ringer

· Opprettholder smøreegenskapene fordi oljen holdeer seg  ren

Overlegen beskyttelse mot slitasje

· Vesentlig lavere slitasje på ringer, sylindere og kamaksel

· Øker lagrenes levetid vesentlig

· Forlenger tiden mellom overhaling av motoren

BRUKSOMRÅDER

Dieselmotorer

Petro-Canada Duron Single Grade Motor Oil dekker  garantikravene til følgende dieselmotorprodusenter:    Cummins, Mack, Detroit Diesel, Catepillar, Deere, Navistar, Allis-Chalmers, Case IH, Fiat Allis, GMC,   Volvo, White, Deutz, Continental, Hino, Komatsu, Perkins

Bensinmotorer

Petro-Canada Duron Single Grade Motor Oil dekker  kravene til API Service SJ og kan brukes i alle bensinmotorer som anbefaler singlegrad olje

Transmisjoner og Hydraulikk

Duron Singlegrade kan også benyttes i Catepillars transmisjoner og kraftoverføringer der en TO-2 olje er spesifisert.  Det samme gjelder for  Allison der en C-4 olje er spesifisert.

Duron 10W er en førsteklasses hydraulikkolje i utstyr som anbefaler SAE 10W motorolje. 

KVALITETSNIVÅ

Petro-Canada Duron Single Grade Motor Oil møter følgende spesifikasjoner:

· SAE 10W  -  API CF

· SAE 20W/20  -  API CF/SJ

· SAE 30 og 40  -  API CF-2,  CF/SJ

· SAE50  -  API  CF-2, CF

· Mil. Spec.  CID A-A-52306

TYPISKE ANALYSEDATA

	EGENSKAPER
	TEST

METODE
	SAE GRAD

	
	
	10W
	20W20
	30
	40
	50

	Viskositet,  cSt @ 40(C

                   cSt @ 100(
	ASTM D445


	40

6,6
	68

9,1
	85

11,0
	132

14,2
	207

19,0

	Viskositetsindeks
	ASTM D2270
	121
	109
	115
	106
	103

	High Temp/High Shear Visc.  cP@150(C
	ASTM D4683
	2,3
	2,7
	3,5
	4,3
	5,3

	Flammepunkt,  (C          
	ASTM D92
	218
	222
	237
	241
	243

	Flytepunkt,  (C          
	ASTM D97
	-45
	-36
	-33
	-27
	-18

	Cold Cranking viscositet   cP @ (C
	ASTM D5293
	1 960 @ -20
	2 040 @ -10
	-
	-
	-

	Pumpbarhet, viskositet  cP @ (C 
	ASTM D4684
	7 800 @ -30
	6 900 @ -20
	-
	-
	-

	Sulfatert aske,  vekt  % 
	ASTM D874
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	TBN    mg KOH/g
	ASTM D2896
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0


   De oppgitte verdier er typiske ved normal produksjon. De utgjør ingen spesifikasjon.

INFOLINJE

Skriv eller ring til oss dersom du ønsker flere opplysninger om de tekniske egenskpene til  og Duron Single Grade, eller andre produkter i Petro-Canada’s komplette serie med kvalitetssmøremidler.

Petro-Canada Lubricants

Euuropean Office

Margrietstraat 5

5401 Ch Uden

Nederland

Tlf.: 0031 413 251258

Fax: 0031 413 252831

Internet: http://www.htlubricants.com  
